
   TECHNISCHES MERKBLATT

   ROST-I-SOL >TOP< Artikel-Nr. 70-35

   Produkt: Korrosionsschutz-Anstrich

   Anwendungsbereich: Verhindert Rostbildung auf Stahl und stoppt Korrosion auf rostigen Flächen

   Produktmerkmale: Neuartige Kombination unterschiedlich wirkender Korrosionsinhibitoren
bietet extremen Korrosionsschutz,
58% Feststoffgehalt, verdünnbar mit destilliertem Wasser bis zu 10%,
gute Resistenz gegenüber schwachen Laugen und Säuren sowie
nicht aggressiven Ölen,
problemlos zu durchschweißen,
überstreichbar mit allen handelsüblichen Farben und Lacken
nach 24 Stunden (bei 20°C),
staubtrocken nach 30 - 60 Minuten (bei 20°C + 55% Luftfeuchtigkeit),
nicht brennbar

   Farbton: gelb

   Spezifisches Gewicht: 1,36 g/ml

   pH-Wert: 8,5

   Lagerzeit: 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde

   Lagertemperatur: 5 - 40°C, vor Frost schützen

   Anwendungstemperatur: 4 - 40°C, Optimalbereich: 15 - 28°C

   Prüfzertifikat: Salzsprühtest nach DIN 53 167 und DIN 50 021, 
bei 90 µm Schichtstärke 500 Stunden ohne Rost
Prüfzeugnis: Universität Paderborn, Prof.Dr. Goldstein

   Hitzebeständigkeit: Nach dem Durchtrocknen der Schicht bis 140°C

   Verbrauch: Bei Schichtstärke von 90 µm: 1 Kg ca. 4-5 m²

  Sicherheitsheinweis: Angaben auf dem Etikett beachten

   Lieferform: Kanister zu 5 Kg, 10 Kg, 200 Kg-Fass
Pinselflaschen zu 250g, 500g 1 VE = 24 Stück

   Änderungen vorbehalten!
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