
   TECHNISCHES MERKBLATT

   Rostschutz TS 400 hellgrau Artikel-Nr. 70-63

   Produkt: Korrosionsschutz-Anstrich

   Anwendungsbereich: Verhindert Rostbildung auf Stahl und stoppt Korrosion auf rostigen Flächen

   Produktmerkmale: Schnelltrocknende Schutzgrundierung für alle Metalle.
Schützt sicher und dauerhaft.
Haftet problemlos auf allen blanken, metallischen Untergründen.
Überstreichbar mit allen herkömmlichen Farben und Lacken
(Bei Systemen mit hohem Lösemittelanteil vorher Verträglichkeitstest
durchführen)
Punktschweißgeeignet.
Gute UV-Stabilität

   Frabton: hellgrau

   Lagertemperatur: 5 bis 40°C, vor Frost schützen

   Anwendungstemperatur: 4 bis 40°C, Optimalbereich: 15-28°C

   Sicherheitshinweis: Bei sachgemäßem Umgang und unter Beachtung der üblichen 
Arbeitshygiene sind keine gesundheitsschädlichen Wirkungen zu erwarten.
Getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln halten.
Getränkte Arbeitskeidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hände waschen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Entzündlich

   Entsorgung: Geleerte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt)
entsorgt werden.

   Lieferform: Art.Nr. 70-6300 1-Kg-Dose
Art.Nr. 70-6305 5-Kg-Behälter

   Ebenfalls Lieferbar: Art.Nr. 70-6301 Spezialverdünner für TS 400  ( 1 Liter)

   Änderungen vorbehalten!
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