
   TECHNISCHES MERKBLATT

   KRAFT-REINIGER Artikel-Nr. 75-29

   Produkt: Kraftvoller, leicht saurer Reiniger

   Anwendungsbereich: Reinigung von Kalk- und Schimmelflecken,
Fett- und Eiweißverschmutzungen,
leichten Rostablagerungen,
Kupfer- und Messing-Oxydationen,
Moos, Algen, Flechten bei Chromarmaturen, Chromstahl,
verschmutzten Plattenbelägen, WC, Duschen, Perlatoren usw. in
Sanitärbereich, Spenglereien, Küchen, Bootswerften, 
Containern, Metallbau, Schwimmbädern, bei keramischen Wand- und
Bodenbelägen, Maler- und Gipserhandwerk, Krankenhäusern usw.
sowie für Kupfer vor dem Löten

   Produktmerkmale: biologisch abbaubar (gem. EG-Richtlinien),
löst organische wie anorganische Rückstände,
pH-Wert 2,5,
frei von Phosphaten,
nicht brennbar,
verdünnbar je nach Anwendung,
gereinigte Flächen werden gleichzeitig desinfiziert,
Kalt- und Warmreinigung,
phosphatierend (leichter Oberflächenschutz)

   Anwendungsart: Wirkstoff aufsprühen (evtl. mit Wasser verdünnt),
je nach Untergrund mit Bürste bearbeiten,
Wirkstoff nochmals aufsprühen, einwirken lassen bis Schäumen nachläßt.
Mit viel Wasser nachspülen. Stark saugendes Gestein mit Wasser
gut vornetzen.
Anwendung im Tauchbad möglich.

   Achtung: Vor Anwendung Behälter gut aufschütteln,
Verträglichkeitstest durchführen,
Wirkstoff vor Frost schützen.

   UBA-Nr.: 20920003

   Sicherheitshinweise: enthält keine deklarationspflichtigen Gefahrstoffe (gem. GefahrstoffVO),
Hinweise auf dem Behälter beachten,
nicht brennbar

   Lieferform: Kanister zu 10, 20, 30 Litern, 200-Liter-Kunststoff-Fass
   Änderungen vorbehalten!
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