JELLEMZOK

PARAMETEREK

Cikksz&dm
Inverter tipusa
FCAW
Kompakt kivitel
Huzaltold gérgdk szama
Tartozék hegesztépisztoly
Fdzisszdm
Hdlézati fesziltség
Max./effektiv aramfelvétel
Teljesitménytényezd (cos @)
Hatdsfok
Bekapcsoldsi idé (10 perc/40 °C)
Hegesztédram
MunkafeszUltség
Uresjérati feszUltség
Szigetelési osztdaly
Védelmi osztdly
Huzaldtméré (csak porbeles)
Huzaltekercs adtmérd
Témeg
Méret (HXSZxM)

GORILLA MICROFLUX 121 NOGAS /FCAW/

y 4
FAIRCHILD.

SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
INSIDE
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0.8-0.9 mm
@ 100 mm, 1 kg
5,24 kg
325 x 165 x 225 mm

A GORILLA fogyodelekiroddas hegesz-
t6égeép sorozat legkisebb tagja joggal
viseli a MICROFLUX nevet.

Minden bizonnyal suly, méret és teljesit-
meény ardnyban a vildg egyik legjobb,
ha nem a legjobb fogydelekirodas
gépe.

Tervezésekor elsédleges szempont volt
a lehetd legkisebb meéretd és sulyu
FCAW (porbeles fogyodelektrodds ivhe-
gesztés) hegesztégép megalkotdasa,
hobby és alkalomszer( kisipari hegesz-
tési feladatokra.

Az 1 kg-os huzaldob alkalmazdsa, a
fix bekdtési hegesztdpisztoly és a ve-
dégdz telies mellézése, mind olyan
megolddasok amik a fogyodelektrodas
hegesztést ezen alkalmazdsok eseté-
ben a bevont elektrodds hegesztés
vonzo alternativdjava teszik.

Mostantdl egy 5 kg-os géppel véddgdz
nélkdl, énvédd porbeles hegesztéhu-
zallal hegeszthetink, akdar 120 amper
dramerdsséggel.

Ahol fontos a kis méret, a hordozhato-
sdg és nincs igény a nagyobb mérety
huzaldobra, de a preciz varratképzés
fontos kdvetelmény ott helye van a

GORILLA MICROFLUX 121 NOGAS-nak!



